
EDITORIAL EDITORIAL

The trend to larger issues of 
CANADIAN ACOUSTICS continues, and we now 
have a small back-log of papers. We will 
continue to ensure that papers are 
printed promptly, while maintaining a 
reasonably stable journal size.

If there is not a 'P* or an 'F' on 
the bottom right hand corner of your 
mailing label, you will not receive 
further issues of CANADIAN ACOUSTICS. If 
you believe there are errors, please 
contact Alf Warnock at (613) 993-2305 
(address on the last page of this 
issue).

Finally, sustaining subscribers are 
reminded that they must be paid up before 
the end of May to be included on the back 
cover for the next four issues.

Nous avons maintenant une accumula
tion d'articles à publier. Nous tâchons 
de les publier aussitôt que possible tout 
en respectant 1 'épaisseur de 1 'ACOUSTIQUE 
CANADIENNE.

Afin d'assurer votre abonnement à 
1 'ACOUSTIQUE CANADIENNE, un 'P' ou un 'F' 
doit apparaître sur 1 'étiquette (en bas à 
droite) apposée sur votre copie. S'il y 
a erreur, s'adresser à Alf Warnock au 
(613) 993-2305.

Finalement, nous rappelons que les 
abonnés de soutien doivent être en règle 
en date du 31 mai pour figurer sur la 
liste en page couverture.

CORRECTION

Nous signalons une erreur de composition 
volume 13, numéro 1, figure 5 de 
l'article "Utilisation de l'intensité et 
de la puissance acoustique pour 
1 'identification des sources de bruit" 
par G. Lemire et J. Nicolas. Une 
correction sur papier collant est inclue 
dans ce numéro afin de completer la 
figure.

Figure 5. Vue d'une section du corps de 
la machine.
a) anneaux, b) rail supportant 
les anneaux, c) bobines,
d) broches (vue partielle),
e) courroies d'entraînement,
f) rail supportant les bobines. 
Poulies de tension non visibles.
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